
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamiatarka napędzana jest od tylnego wałka odbioru mocy ciągnika. 

Dostosowana jest do współpracy z ciągnikami KUBOTA  o mocy około 40 KM  posiadanymi 
przez Zakład Obsługi -Piękne Miasto.    

Wyposażona i posiadająca parametry: 

 

• rok produkcji nie wcześniej niż przed 2021 . 
• fabrycznie nowa maksymalny przebieg 50mtg 
• fabryczna gwarancja na cały produkt minimum 12miesięcy 
• napęd od wałka odbioru mocy ciągnika, 540 obr/min 
• dopuszczalna  prędkość przejazdowa 40 km/h 
• hamulec najazdowy i liną zabezpieczającą 
• certyfikowana PM2,5 PM10; 4-gwiazdki wg EN 15429-3 
• dyszel dostosowany do łączenia z posiadanym przez Zakład Obsługi- Piękne 

Miasto ciągnikami Kubota o mocy około 40KM 
• reflektory robocze (obszar szczotek talerzowych) 
•  zbiornik wody, o pojemności minimum 200 litrów 
• zbiornika na zmiotki 0,7 m3 
• szerokość zamiatania 1.600 - 1.900mm 
• średnica szczotek talerzowych minimum 760mm 
• średnica szczotki walcowej minimum 690mm 
• długość szczotki walcowej minimum 950 mm 
• masa własna zamiatarki maksimum ok. 950 kg 
• dopuszczalna masa całkowita  1.500 kg 
• Podłączenie jednostki sterującej pojazdu ciągnącego 12 V / 16 A 
• Elektryczna pompa wodna minimum 15 l/min zasilająca dysze zraszające przy 

zespole zamiatającym. 
• Dwie boczne szczotki talerzowe napędzane są bezpośrednio przez silniki 

hydrauliczne. Wyposażone są w hydrauliczny 
układ unoszenia i opuszczania. Zgarniają zmiotki na środek zamiatarki. Z tyłu 
zamiatarki znajduje się napędzana 
hydraulicznie szczotka walcowa, która zmiotki nagarnięte przez szczotki 
talerzowe, wrzuca do płaskiego zbiornika. 

• wysokość wysypywania minimum  1.500 mm. 
• zbiornik podnoszony  hydraulicznie. 
• zmiotki wysypywane  do tyłu. 



•  pulpit sterujący umieszczony jest w kabinie pojazd 
• koło zapasowe 
• dostawa uruchomienie i szkolenie na koszt dostawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


